USB-C HUB C116
Bedienungsanleitung

Einflhrung

Vielen Dank fiir den Kauf von RCA USB-C hub C116 bei
uns. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung ausfiihrlich
und sorgféltig, wenn Sie den Hub ersten in Betrieb setzen.
Bewahren Sie sie an eine sicheren Ort auf, um als Referenz
in die Zukunft anzuwenden. wenn Sie noch weitere Hilfe
von uns brauchen,wenden Sie sich an unser Kunden

Service Team.

e RCA USB-C HUB C116

e Garantiekarte

Packungsinhalt

e Bedienungsanleitung
® Reisetasche

Spezifikationen

Product Model

Material

Schnittstellen

Verbinder

Abmessung
(LxWxH)

Gewicht

RCA USB-C HUB C116

Aluminiumlegierung, ABS

HDMI Ausgangsanschlussx 1,
Ethernet Anschluss (RJ-45
Anschluss) x 1, VGA Ausgangsan-
schluss x 1, USB 3.0 Anschluss x 2,
USB 2.0 Anschluss x 2, SD
Speicherkartenfachx1, TF
Speicherkartenfachx1, USB Type-C
Stromversorgung Aufladungsan-
schlussx 1 (PD Port), 3.5mm Audio x
1

USB-C

116 x60.8 x 16 mm
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fach

USB Type-C
Stromversorgung

Aufladungsanschluss

System Anforderungen

Plug and play

Bis zu 38402160 @ 30Hz

Unterstitzen 10/100/1000 Mbps
Bis zu1920*1080P @ 60Hz

Datenuibertragungsgeschwind-

igkeit: Bis zu 5Gbps
Datentibertragungsgeschwind-
igkeit: Bis zu 480Mbps
Unterstiitzte Speicherkarten-
kapazitat: Bis zu 512GB

Lesen/Beschreiben Geschwind-
igkeit: Bis zu 100Mbps

Eingangsstrom: 20V/3A Max.

Windows 7/8/8.1/10, macOS 10.6
oder hohere Betriebessystem
Hinweise: Fir Windows 7 ist eine
manuelle Einrichtung
erforderlich,wenn der Hub ersten
im Betrieb setzen.

Ja

Wie benutzt man den USB-C Hub

Einstecken Sie den méannlich Steckerverbinder von dem
Gerat in den USB-C Anschluss lhres Laptopes.

1. HDMI-Ausgang Adapter: Verbinden Sie sich lber den
HDMI Ausgangsanschluss durch ein HDMI Kabel mit
lhrem HDTV oder Projektor und schauen Sie Videos
von lhrem USB-C-Laptop auf lhrem Fernseher oder
anderen HDMI-fahigen Geraten.

RJ-45-Gigabit-Ethernet Adapter: Verbinden Sie den
Hub Uber den RJ-45-Ethernet-Anschluss mit einem
Ethernet-Netzwerkkabel.

. USB 3.0 Datentiibertragung: Verbinden Sie sich tber
die USB 3.0 Anschliisse mit lhrem Smartphone, Tablet,
Festplattentreiber oder anderen USB-Peripheriegeraten
und Ubertragen Sie Daten zwischen lhrem Laptop und
dem angeschlossenen Gerate.

4. USB 2.0 Dateniibertragung: Verbinden Sie Ihren
Laptop tiber den USB 2.0 Anschluss mit niedriger
Geschwindigkeit Geraten wie Maus oder Tastatur, um
Daten zu ubertragen

. SD/TF Kartenleser: Setzen Sie lhre Speicherkarte in
den SD/TF Speicherkartenfach ein, um direkt auf
Dateien zuzugreifen, die auf der SD-Karte Ihres USB-C
Laptopes gespeichert sind. SD / TF-Speicherkarten
kénnen gleichzeitig auf dem Hub verwendet werden.

6.USB-C Stromversorgung: Verbinden Sie sich mit [hrem
urspriinglichen USB-C Netzteil durch ein USB-C-Kabel
Uber die USB-C weiblichen Anschluss. Laden Sie
USB-C Laptops auf, die USB Power Delivery (PD)
unterstiitzen, wahrend der Hub verwendet ist.
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Hinweise:

e Nur ein Hub ist im Lieferumfang enthalten, Netzteile,
SD/TF Speicherkarte, Kabel oder anderes Zubehor sind
nicht enthalten.

e Um eine optimale Leistung zu erzielen, sollten Gerate,
die an diesen Hub angeschlossen sind, den
Gesamtstrom von maximal 900 mA nicht iberschreit-
en, wenn keine Stromquelle an den Hub angeschlossen
ist. Andernfalls kann der Ausgangsstrom instabil oder
unterbrochen werden. SchlieBen Sie bei Verwendung
von Hochleistungsgeréten einen Netzadapter an den
Hub an.

e Der USB-C weibliche Anschluss dieses Produkts ist
nur geeignet fir Aufladung von dem laptop , deren
USB-C-Anschluss USB Power Delivery (Stromver-
sorgung) unterstutzt.

e Um eine Auflésung von 3840x2160 zu erreichen, sind
ein 4K-fahiges Display und ein 4K-fahiges HDMI-Kabel
erforderlich.

Vorschlage

4 Moglichkeiten, um die USB 3.0 Funkfrequenzstérungen
zum Laptop bei der kabellosen Verbindung zu reduzieren.

Option 1: SchlieBen Sie den Laptop an ein
5-GHz-WLAN-Netzwerk an.

Option 2: SchlieBen Sie Gerate (z. B. Maus und Tastatur)
an die USB 2.0 Anschlisse des Laptops an.

Option 3: SchlieBen Sie den USB 3.0 Hub Uber ein
hochwertiges 1-FuB- oder langeres USB 3.0
Verlangerungskabel an den Laptop an. Halten Sie USB 3.0
Gerate vom Host-Computer fern.

Option 4: Verwenden Sie hochwertige geschirmte USB
3.0-Gerate / Kabel / Anschlusse.

Model No.( Model: C116)

Dieses Gerét entspricht Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Der
Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerat
darf keine schadlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerat
muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschlieBlich
Interferenzen, die einen unerwiinschten Betrieb verursachen.
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